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Erklzerer pa eget ansvar, at fglgende modeller af Cotes adsorption affugtere:

CR100, CR150, CR200, CR300, CR450, CR600, CR750, CR800T, CR900, CR1200, CR1200S, CR1400T, CR1500,
CR2000, CR2500, CR2400T, CR3200T, CR3800T, CR5000T, CR7000TE, CR80B, CR80B-FC, CR110B, CR110BT,
CR2408B, CR240BT, CR240BS, CR1508, CR150BT, CR300B, CR300BT, CR1808B, CR200B, CR200BT, CR400B,
CR400BT, CR400BS, CRO1LK, CR110LK, CR160LK, CR300LK, CR600LK, CR750LK, CR900LK, CR1200LK,
CRP2000E/D/G, CRP4000E/D/G/V, CRP6000E7D/G, CRP8000E/D/G, CRP12000E/D/G, CRP18000E/D/G,
CRP25000E/D/G, CRP30000E/D/C, CRP40000E/D/G, CRT3000E/D/G, CRT6000E/D/G/V, CRT9000E/D/G,
CRT12000E/D/G, CRT18000E/D/G

som denne erklzering omfatter, er i overensstemmelse med flg. direktiver:

Maskindirektivet 2006/42/EF
Lavspaendingsdirektivet 2006/95/EC
EMC Direktivet 2004/108/EF

og er produceret i overensstemmelse med de flg. harmoniserede standarder:

EN12100-1:2003
Maskinsikkerhed. Grundlaeggende begreber, generelle principper for design
Del 1: Grundlzeggende terminologi, metodik

EN12100-2:2003
Maskinsikkerhed. Grundlaeggende begreber, generelle principper for design
Del 2: Tekniske principper og specifikationer

EN 60204-1:2006
Maskinsikkerhed - elektrisk udstyr
Del 1: Generelle specifikationer

EN 61000-6-4:2001
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -- Del 6-4: Generisk standard - Emission standard for industri

EN 61000-6-2:2005
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -- Del 6-2: Generisk standard - Immunitet for industri
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Side 1

1. FUNKTIONSBESKRIVELSE.

Affugteren fjerner vand fra en gennemstremmende luftmengde,
og det fjernede vand feres med regenereringsluften (herefter
kaldt reg.luften) vek fra affugteren. Selve vandoptagelsen
og vandafgivelsen foregar ved adsorption i en vandfast sili-
cagel rotor (taler frit wvand).

Luftvejene i affugteren opdeler rotoren i to zoner: terre-
zone og reg.zone.
Der er to adskilte luftmengder der gennemstremmer zonerne
saledes
- hovedluften (fugtig luft tilgang) gdr gennem terrezonen og
forlader affugteren som ter luft.
- reg.luften tages fra de to sekticner af rotoren der er
placeret pa hver sin side af reg.sektionen.
PTC varmelegemet varmer derefter luften op til ca. 110°C
(ved 20°C tilgang) og luften gdr nu gennem rotoren.
Her medgdr den tilferte energi til fordampning af det op-
tagne vand - som derefter feres ud af affugteren med regq.-
luften.
Se principskitse, tegning R2464 side 2.

De to luftveje er faste og rotoren drejer, og der opnds der-
for en automatisk og kontinuerlig terre/reg.proces.

Kapacitetsskema:

Hvor meget vand der fjernes afhenger af hovedluftens til-
gangskonditioner.

Kapacitetsskemaet side 8 angiver hvor mange g vand der
fjernes for hvert kg luft der terres - alt efter luftens
konditioner wved tilgang.

Eksempel : (stiplet ind i kapacitetsskema R2270)
- lufttilgang 20°C, 60 %RF giver vandindhold Xi = 8,7 g(kg
- 1 diagram aflzses et vandindhold efter affugter pa
Xu = 5,7 g/kg
- pr. kg luft fjernes derfor : 8,7-5,7 = 3,0 g vand

Kapacitet, CR120B ved denne tilstand :
Terluftmengde nominel er 120 m3/h, (x1,2)
Vandmengde, fjernet pr. time: 96x3

144 kgluft/h
432 g/h
10,4 kg/degn.

- ved 230V.

Fritblesende giver affugteren 180 m3/h og en kapacitet pa
0,55kg/h, 13 kg/degn.

Temperaturen pd terluften er hejere end pad tilgangsluften.
Dette skyldes frigiven fordampningsvarme samt overfert var-
me fra rotoren.

Afgangstemperaturen kan aflazses i kap.diagrammet til 32°C,
dvs. temperaturstigningen er 12°C.
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Side 3

2. ANVENDELSE.

Affugtere i CR typerzkken anvendes for affugtning af atmos-
ferisk luft ved atmosfaeretryk.

Luften der skal terres skal vere fri for forurening af faste
partikler, kemiske stoffer, oplesningsmidler og eksplosions-
farlige dampe/gasser. Tilsvarende gzlder for den anvendte
reg.luft.

Ligeledes ma affugteren ikke opstilles i rum hvor der kan
forekomme eksplosionsfarlige dampe/gasser.

Oliedampe og udstedningsgasser fra Diesel motorer vil lukke
porerne i rotorens silicagel og reducere affugterens kapacitet
vaesentligt.

For tilgangsluft gazlder felgende graznsevardier for tryk,
temperatur og fugtighed :

= max: Juftfugtighed: ... suuw e vinn v 100 %RF
- max lufttemperatur...................... 35 °C
« mate/min. JUFELEVR s v wmovmmes i ds s naing s atm.+/- 300 Pa

Varierende lufttryk forekommer oftest ndr affugteren til-
sluttes evrigt luftbehandlingssystem. Tryk i hovedsystem
vil da forplante sig ind i affugteren.

Da for store trykvariationer vil kunne reducere affugterens
kapacitet ber De i disse tilfzlde radfere Dem med Deres le-
verander af affugteren.

CR-affugterne er beregnet for indendgrs, stationaere installationer
Bgr ikke installeres hvor der er mulighed for frit vand ind pé
kabinettet.
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Side 5

5. TEKNISKE DATA CR120B.

Terluftmengde, fritblazsende .....
Terluftmengde, nominel ..........
Reg.luftmengde ..................
Eksternt tryk, procesluft .......
Eksternt tryk, reg.luft .........

Kapacitet ved 20C 60 %RF, nom...
Kapacitet ved 20C 60 %RF, fritbl.

Tilsluttede effekter:

- PTC varmelegeme, nominel ......
- Ventilator ...........c..iui....
= JEArMOLOY suirssiitisaimmdnesss
- tilsluttet effekt, nominel ....
- spending ........ i e

@vrige specifikationer:

ROEOE .o s sommummueness & % = 5 & Sremmensters & s &
Rotoromdrejninger ...............
GEAY o vvn s vmmuyigs ¥ o s %5 VEUEEIEE Y 8 8 4
REMSKIVE & ittt ittt et e e e e e e
DEIVIEEM 2 4o 555 0 b monpenrnims o o s

Dimensioner og vaegt:

LxBxH, kabinet ..................
LE¥PHEH, TOEELl swwwvsvissomnagrsssss
(se tegning side 4)

A7 £

180 m3/h
120 m3/h
40 m3/h

50 Pa
50 Pa

0,44 kg/h
0,55 kg/h

690 W (3A,230V)
80 W
5 W
775 W, 230V
220-230V, 50 Hz

PPS @220/50
16 o/h
Saia B30S
R995

@6/770

325x312x291
405x312x316

12 kg
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Side 7

4. PRINCIPIEL OPBYGNING, HOVEDKOMPONENTER CR120B.

Ref. tegning R2864.

POS STK VARENR.

HFoOoOwoJo U i W R

e

)

121955
130200
121956
121951
121%61
132158
120283
132100
120262

HFRERARERERERRER

121503

120282
1219

132003
121953
121958
121959
121906
111456
131020
110402
110413
121904
124051
121905
121960
111610
111611
130550
121964
121963

FRREPPEPRERREPREPRPERERERPERRR®RP R

BENAVNELSE

Net for filter, aftageligt

Filter for luftindtag *)

Filterkasse

Kabinet, sveb

Intern samleddse for reg.luft, afkast
Handtag

Afstandsstykke for skilleplader
Drivrem, @6xX665

Remskive R995

Terluftafgang, ©100

Instrumentpanel med timetzller og vippe-
kontakter

Rotoraksel @20

Kabinet, frontplade
Svingningsdemper, @25x25

Kabinet, bundplade

Sidevinkel for skilleplade
Sidevinkel for skilleplade

Varmedase

PTC varmelegeme HR15 15/18 IS
Teflonisclator for varmelegeme
Gearmotor for rotordrift, UFR10,Saia
Gear, Saila B30S

Forreste skilleplade

Rotor SG ©220/50

Bageste skilleplade

Konsol for ventilator

Ventilator

Indlebsring for ventilator

Intern slange @50 for afkast reg.luft
Reg.luft tilslutning, @50

Plade for reg.luft afkaststuds

Filter Camfil filtermdtte type CM-365, eller tilsvarende.

Mal 180x280 mm.
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Side 9
7.1 El-komponenter og diagrammer CR120B.

Refererer til el diagrammer: E11121E-1 fra side 15.

7.2 Hygrostatstyring.

Affugteren er beregnet for tilslutning af ekstern hygrostat.
Kablet fra hygrostaten skal da vere forsynet med et hanstik
passende 1 affugterens hygrostatstik der er placeret foran
péd kabinettet (sort stik).

Den valgte hygrostat skal kunne bryde 10A, f.eks vor DR10
(varenummer 140510) .

7.3 El tilslutning.

Affugter CR120B leveres med et 2m tilslutningskabel med stik
for 230V + PE.
Tilsluttet effekt er 0,77KW, for-sikring 10A - se nedenfor!

VEDR. TILSLUTTET EFFEKT, EFFEKTFORBRUG OG LUFTMZANGDER.
Varmelegemet vil kunne optage 1200W hvorfor installationen
skal vere forberedt for dette.

Effektoptagelsen i el-varmelegemet er afhengig af den gen-
nemstreommende luftmengde, reg.luftmzngden. Denne er bestemt
af affugterens indre trykforhold, som primert er bestemt af
aktuel procesluftmengde.

Den optimale proces er altid ved de nominelle data, dve med
indstillet 3,0A for varmelegemets energiforbrug. Dette ind-
stilles automatisk via den indbyggede blende der er monteret
i reg.-afkast studsen.

Nominelt energiforbrug er derfor 0,77KW ved 230V.

Der skal tillige geres opma&rksom pd at varmelegemet har en
startstrem pad op til 12A, hvorfor amperemetret under opstart
vil vise udslag sterre end 10A.

VEDR. DET MONTEREDE PTC VARMELEGEME:

Varmelegemet forbruger energi alt efter vardien af den gen-
nemstregmmende luftmengde, dvs. ingen luft = intet energifor-
brug. Der er derfor ikke monteret drift- eller sikkerheds-
termostater, da deres funkticon ville vere sikring af en gi-
ven temperatur ved varierende luftmengde. Det monterede var-
melegemer sikrer dette i sig selv.

DER SKAL ADVARES MOD AT BERGRE VARMELEGEMET NAR DER ER
STR@OM TIL DETTE, DA FINNER/RIBBER ER STROMF@RENDE !



Side 10

8. INSTALLATION.

Affugteren installeres indenders pd et vandret underlag,
hvilende pa de 4 fodstykker af gummi.

KANALTILSLUTNINGER :

8.1 Luft for regenerering og for affugtning tages fra rum-
met med indtag gennem filtret pa kabinettets bagplade.
Som standard kan der tillige foretages kanaltilslutning
for procesluft tilgang og reg.luft tilgang - blot skal
nettet for lufttilgangen erstattes med plade med studse
for de to luftmengder (tilbeher).

Reg.afgangen forsynes med kanal/ slange @50, monteret
drznende vaek fra affugteren.

Hvis kanalen er stigende va&k fra affugteren skal drzn-
aftapning sikres f.eks ved et dranhul, min. @4 mm pd
det laveste sted.

Der ber monteres sa kort kanalstrzkning pd reg.-afka-
stet som muligt.

8.2 Terluftafgang kan tilsluttes kanal @80, samt evt. spjzld
@80 for indregulering af luftmengden.

Generelt ber der anvendes kanaler med samme sterrelse som
de monterede tilslutninger.



Side 11

10. OPSTART OG INDREGULERING.

10.1 Elektrisk.

Det underseges om affugteren er korrekt tilsluttet.
Opstart sker da blot ved at tilledningen sattes i en

stikkontakt,

og slutte den.

Affugterens vippeafbrydere har felgende funktioner:

Den venstre,
- pos "inde"
- pos "inde"

Den hejre, sort,

- pos "inde"
- pos "inde"

10.2 Luftmangder.

red, start/stop af affugter:

foroven
forneden

foroven
forneden

affugter afbrudt
affugter sluttet

manuel/automatisk drift:

manuel
automatisk (tilsluttet hygrostat)

Terluftmengden skal indreguleres til de nominelle 120
m3/h hvis data iht. kapacitetsskema skal kunne opnis.
Fritbl®sende giver affugteren 180 m3/h hvilket ved rum-
affugtning giver eget kapacitet (kg/h). Terluftmezngden
skal derfor ikke nedvendigvis indreguleres.

GENERELT: reg.-luften skal altid indreguleres til de
35-40 m3/ som giver 3A forbrug p& varmelegemet.

Dette vil normalt passe med fabriksindstillingen der er
fortaget med en blende i reg.-afkastet.

Uden denne regulering vil affugteren normalt fungere
problemfrit men med en kapacitet der kan variere lidt
fra optimum. Det skal dog altid sikres at der gar en

vis minimum luftmengde.

Reg.luftafkastet skal altid kontrolleres. Det sikres
at evt. slange monteret pad reg.afkastet ikke "knak-
ker", men at der er fri passage for luften.

Husk at slangen skal vare drznende vek fra affugteren.

Nar affugteren sdledes er kontrolleret elektrisk og mht.
luftmengder vil affugteren herefter fungere automatisk ved
hjelp af de indbyggede elektriske drift- og sikkerhedsfunk-

tioner.



Side 12

11. VEDLIGEHOLD.

Affugter type CR120B er opbygget af fa bevegelige dele og
ievrigt af komponenter af hej kvalitet og lang levetid.

Rent principielt er affugteren derfor vedligeholdsfri -
bortset fra udskiftning af luftfilter.

Ved anvendelse som byggeaffugter ber filtret udskiftes hver
3. dag.

Vi vil anbefale periodiske eftersyn, som kontrol af
sliddele, funktionskontrol samt justering af evt. ekstern
fugtstyring. Er denne ude af justering kan affugteren let
bruge ekstra energi for et beleb der overstiger prisen for
et eftersyn.

12. FEJLFINDING.

12.1 Hvis affugteren ikke starter kan det skyldes at der
ikke er tandt pd stikkontakten, eller at gruppens
sikring er brandt over.

Kontroller sikringer og kontakt (eksterne).
Kontroller tillige at vippekontakterne pa affugteren
star i den enskede position (se 10.1, side 11).

12.2 Hvis affugteren ikke er i drift, kan det skyldes at en
evt. tilsluttet hygrostat har afbrudt affugteren ( =
fugtighed OK).

Dette kan kontrolleres ved at stille hygrostaten ned
til f.eks 20 %RF - og affugteren skal da starte.

12.3 Hvis fugtigheden ikke kan opretholdes kan det skyldes
affugteren - eller e@vrige ®#ndringer i rum/installa-
tion.

De kan fd en indikation om affugteren fungerer, sile-

des:

- terluften skal vare en del varmere end tilgangsluf-
ten. Er den ikke det kan det vare at rotoren ikke
kerer, f.eks pa grund af defekt drivmotor.

Samtidig vil reg.afkastluften vere varmere end nor-
malt.

- med handen merkes efter om der er den fornedne reg.
og terluft, dvs af ventilator fungerer.

- hvis reg.luften (afkast) er kold, kan det skyldes at
der er fejl pa varmelegemet.

- med tangamperemeter skal males ca. 3,5A total

Derudover kan De altid kontakte Deres leverander af affugte-
ren, som vil kunne rd&dgive Dem.



Side

13

13. SERVICE/REPARATION.

Sikkerhedsforskrift !
For affugteren dbnes skal strgmforsyning afbrydes
pa hovedafbryderen (traek stikket ud).

Affugteren er opbygget sdledes at de enkelte dele hurtigt
kan udtages for rengering og eftersyn - hvilket ofte kan

vere pakrevet ved anvendelse som byggeaffugter.

Sdledes gor De:

13.2 Topdzkslet tages af ved at de 4 stk unbrako skruer
fiernes og dekslet leftes op og af.

13.3 Jordkablet som sider med et spadestik i forreste skilleplade
skilles i stikket (trzkkes ud af stikket).

13.4 Multistikket der er placeret everst pa kabinettets frontplade
adskilles idet den evre venstre del trzkkes op og ud af den
faste part.

13.5 Den samlede rotorsektion incl. wventilator kan nu trekkes op
og ud af kabinettet - idet forreste skilleplade feres gennem
slidserne foroven i kabinettet.

13.6 Udskiftning af varmelegeme: Dette er placeret under dazkslet
der er placeret pa den forreste (den store) skilleplade.

13.7 Rotor / drivrem kan udtages ved at bageste skilleplade
demonteres.

Alle delene kan genmonteres i modsat razkkefelge.



Side 14
14. ST@JNIVEAU.

Malingen er udfert iht. EN292-2

Affugteren er ved malingen placeret sdledes at toppladen er
lm over gulvet. Der er monteret reg.kanal som er fert ud

af rummet.

Malingen er herefter foretaget i en afstand af 1m fra af-
fugterens kabinetmidte.

Der er malt et lydtrykniveau pd 56 dB(A).

PRODUCERET AF:

COTESA/S
Industrivej 31A
DK-4230 Skzlskgr

TIf. 58196322
Fax 581958 44

www.cotes.dk
info@cotes.dk
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